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Frischwassertank für Feldspritzen und Gebläsespritz en 
 
Mit der Agrarpolitik 2011 gelten neue Anforderungen  an Pflanzenschutzgeräte. 
 
Im Pflanzenschutz eingesetzte, zapfwellengetriebene oder selbstfahrende 
Spritzgeräte mit einem Spritzmittelbehälter von mehr als 350 l Inhalt müssen 
ab sofort mit einem Spülwassertank für die Reinigung von Pumpe, Filter, 
Leitungen und Düsen auf dem Feld ausgerüstet sein. 
 
Dies gilt unabhängig vom regelmässigen IP-Test.  
 
Bei Ulrich Wyss AG finden Sie ideale Spülwassertanks in verschiedenen 
Grössen und Formen, für jedes Spritzenfabrikat ab Lager montier- oder 
lieferbar: 
- Spültanks für seitliche Montage 

Extra schmale Form, auch geeignet für Hardi usw. mit seitlich 
nach vorne gefaltetem Balken 

- Spültanks für Montage auf oder unter Haupttank 
 
Liegende Spülwasserbehälter mit Tankinhalt: 
 
 
 
 
 
 

Tankinhalt [l] 50 60 80 90 130 250 
Länge [mm] 750 820 1100 900 900 1500 
Breite [mm] 400 400 530 350 500 640 
Höhe [mm] 200 300 150 300 300 335 

 
 
Stehende Spülwasserbehälter mit Tankinhalt: 
 

Tankinhalt [l] 60 60 85 105 50 100 
Form Extraschmal Prismatisch Quadratisch 

Länge [mm] 950 600 630 630 460 570 
Breite [mm] 180 250 380 380 430 540 
Höhe [mm] 500 650 680 780 360 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


