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Andreoli  ECO A.R.I. - Anbaugebläsespritze für den Obstbau 
 
 
Modelle mit Tankinhalt: 
 

 400 Liter  –  600 Liter 
 
 

Mögliche Gebläsetypen: 
 
A.R.I. System ® 
Das Gebläse mit Frontlufteinzug A.R.I. System (Aero-convection, Air Recuperation 
and Inverse Ventilation), erlaubt eine optimale Applikation der Pflanzenschutzprodukte 
ohne Wiederansaugen von Sprühmittel und Blattwerk. 
Trotz geringerem Turbinendurchmesser kann dieses innovative System zur 
Behandlung hoher Baumkulturen eingesetzt werden. 
 
A.R.I. - V.A.C. System ® 
Das System V.A.C. (continuous Correction of the Velocity Angle) gilt heutzutage als 
der effizienteste Axialgebläsetyp. Auf dem System A.R.I aufbauend, verfügt das 
System V.A.C. über eine kontinuierliche Angleichung des Austrittswinkels, respektive 
der Austrittsgeschwindigkeit am Gebläse.  
 
Grundausstattung: 
- Verzinktes Stahlrohrchassis, Schutzbügel unter Luftführung 
- Polyäthylenfass mit tiefem Auslauf 
- Integrierter Handwaschbehälter 15 l 
- Integrierter Frischwassertank 60 l, Umschalthahnen zum Spülen 
- Selbst reinigender Filter 
- Gebläse Ø 800 mm, 10 verstellbare Flügel, 2-Gang Getriebe 
- Luftleistung 37000 - 45000 m3/h 
- Luftansaugung vorne, Luftführung in Polyester 
- 6 verstellbare Luftleitbleche Chromstahl 
- Zweiter Luftkanal mit 2 Luftleitblechen 
- 14 Doppeldüsen ATR oder AVI 80°, Antitropfventile, Mes sing 
- 3-Kolben Membranpumpe, Aluguss anodisiert, 90 l/min, 40 bar 
- Druckregler Messing, verstellbar von 1-40 bar, ohne Sektorventile 
- Einhebelsteuerung links - rechts 
 
Technische Daten Gebläsespritze Andreoli ECO A.R.I. 
 

Model ECO A.R.I. 400 600 
Länge [mm] 1650 1650 
Breite [mm] 1200 1200 
Höhe [mm] 1230 1420 

Leergewicht [kg] 220 230 
Leistung [PS] 45 50 

 
Zubehör auf Kundenwunsch: 
- Gebläse System VAC 
- Luftführung für einseitigen Behandlung von Hochstammbäumen 
- Gebläse Ø 880 mit 12 verstellbaren Flügeln 

Luftleistung 42000 – 60000 m3/h 
- Hydr. Gebläseverstellung für Hanglagen 
- HD-Pumpe 100 l/min, 60 bar 
- Magnetventile für Fernbedienung links – rechts 
- Einspülvorrichtung in Chromstahl mit Kanisterspüldüse 
- Verstellbare Langstrahldüse 
- Kardanwelle, Blinkanlage 
 
Unsere Anbaugebläsespritzen entsprechen den neusten IP- Richtlinien. 
 
Gerne beraten wir Sie bei der Suche der optimalen Obstbaugebläsespritze 
für Ihren Betrieb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


